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Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8208/2012

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249/2004, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Budowlanej na wniosek firm:

OLDEN BURNBLOCK POLSKA
87-100 Torun, ul. Lyskowskiego13d/146

Innowacyjno - Wdrozeniowa Sp. z 0.0. SOPUR
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65

stwierdza sie przydatno$c do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

Preparat ogniochronny
BURNBLOCK

do zabezpieczania drewna, materiatow
drewnopochodnych, tkanin i papieru

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprabaty Technicznegj ITB.

Termin waznosci: ' _ DYREKTOR

19 marca 2017 r. Instytutu Techniki Budowlane;
%
///-—‘?/ Vo2 5
Marek Kapron
Zatacznik;

Postanowienia ogdlne i techniczne

Warszawa, 19 marca 2012 r.

Aprcbata Techniczna ITE AT-15-8208/2012 jest nowelizacjg Aprobaly Techniczne] ITB AT-15-8208/2008.
Dokument Aprobaty Techniczne) ITE AT-15-8208/2012 zawiera 15 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowad
tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej,
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Techniczne] ITB jest preparat ogniochronny
o nazwie handlowej BURNBLOCK przeznaczony do zabezpieczania drewna, materialow
drewnopochodnych, tkanin i papieru (tektury).

Preparat BURNBLOCK dostarczany jest w postaci biatego proszku (soli) do
wymieszania z woda lub w postaci cieczy gotowej do zastosowania.

Preparat BURNBLOCK zawiera w swym skiadzie naturalne komponenty zmnigjszajace
palnos¢, naturalne sole i kwas cytrynowy (Sladowe ilosci). Ma tagodny, lekko amoniakalny
zapach. W postaci gotowe] do zastosowania, jest bezbarwna, klarowng ciecza,

Do przygotowania roztworu roboczego stosuje sie wode zdemineralizowanag, jezeli
impregnat stosowany jest do impregnacji tkanin i papieru (tektury) albo wode z kranu lub
deszczowke, jezeli impregnat stosowany jest do impregnacji drewna | materiatow
drewnopochodnych.

Do impregnacji zaleca sig przygotowywanie 18,5 %-owego, wodnego roztworu preparatu
BURNBLOCK. W zaleznosci od potrzeb moze by¢ przygotowywany roztwor wodny o stezeniu
od 10 do 35%.

Proszek miesza sie mechanicznie lub rgcznie z zimng woda. Proszek (w calosci) nalezy
wsypac do zimnej wody | mieszac do momentu jej rozpuszczenia i powstania klarownej cieczy.

Wymagane wiasciwosci techniczne preparatu BURNBLOCK podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Preparat BURNBLOCK jest przeznaczony do zabezpieczania przed dzialaniem ognia
drewna, materiatow drewnopochodnych, tkanin — bawelnianej, welnianegj, poliestrowej,
poliamidowe| oraz papieru (tekiury). '

Preparat BURNBLOCK uzyskat pozytywne oceny higieniczne Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego - Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:

o Atest PZH/HT-2192/2008 Zakiadu Toksykologii Srodowiskowej w zakresie
bezpieczenstwa dla ludzi i érodowiska-,
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s Atest Higieniczny HK/B/0802/01/2009 Zakiadu Higieny Komunalne] w zakresie
wymagan higienicznych stawianych wyrobom budowlanym.

Zabezpieczanie tkanin i papieru (tektury) wykonuje sie przez natryskiwanie
impregnatu na rozwiniety materiat lub przez zanurzenie go w impregnacie.

Dywany, wyktadziny, chodniki, plusze w przypadku, ktorych jest niewskazane moczenie,
powinny by¢ impregnowane przez natrysk lub smarowanie, az do catkowitego ich nawilzenia.

Tkaniny typu plusz, zamsz, EKO — skora, itp. powinny by¢ impregnowane na spodnigj
stronie.

Materiaty zabezpieczanie przez zanurzenie, po wyjeciu z roztworu, moZna lekko
wyzac w celu usuniecia nadmiaru impregnatu i nastepnie wysuszyc.

Zaimpregnowane tkaniny moga by¢ prasowane. Tkanina przeznaczona do prasowania
powinna by¢ lekko wilgotna (nie catkowicie wysuszona).

Tkaniny po wypraniu nalezy ponownie zaimpregnowac, poniewaz preparat
BURNBLOCK ulega wymyciu.

Wymagane zuzycie preparatu BURNBLOCK oraz uzyskane klasyfikacje
zabezpieczonych tkanin i papieru (tektury), w zakresie stopnia palnosci wyrobow
elastycznych, wg PN-EN ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005 i UA GS VII.16/2002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1

Wymagane zuzycie preparatu BURNBLOCK oraz
klasyfikacje zabezpieczonych tkanin i papieru w zakresie stopnia palnosci

oz, |  Rodaajzabespioczanogo | oo lEUSIC Sl | matariaty w zakrosie stopnia
na 1 gram materialu palnosci

1 2 3 4

1 Tkanina bawetniana co najmnig) 0,19 wyrab niezapalny
2 Tkanina welniana co najmnigj 0,16 . wyrab niezapalny
3 Tkanina paliestrowa co najmnigj 0,33 wyrab niezapalny
4 Tkanina poliamidowa co najmnigj 0,16 wyrab niezapalny
5 Papier (tektura) co najmniej 0,08 i iyréb niezapalny

Impregnacja drewna powinna odbywac sie:
1) metodami powierzchniowymi, takimi jak:
a) smarowanie pedzlem lub natryskiwanie,
b) kapiel bezcisnieniowa przez zanurzenie,
stosujac roztwér wodny $rodka, zuzywajac co najmniej 175 g solif1 m”,
2) metodami wglebnymi — impregnacja cisnieniowo — prézniowa, stosujgc roztwor wodny
srodka, zuzywajac co najmniej 40 kg soli/1 m® drewna.
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Impregnacja materiatow drewnopochodnych powinna odbywaé sie metoda kapieli,
zuzywajac co najmniej 30 kg soli/1 m® wyrobu.

Klasyfikacie ogniowe elementow z drewna | materiatow drewnopochodnych
zabezpieczonych preparatem BURNBLOCK, w zaleznosci od warunkow jego stosowania
podano w tablicy 2.

Tablica 2

Klasyfikacja ogniowa elementow z drewna i materiatow drewnopochodnych
Zabezpieczonych preparatem BURNBLOCK, w zaleznosci od warunkow jego stosowania

Klasyfikacja ogniowa
zabezpieczonych elementow wg
Charakterystyka Metod:
Poz. zabezpieczanego ; . Zuzgciaf . | PN-EN13501- diant
alarnenti impregnacji co najmniej 1+A1:2010 fﬂlﬂmﬁﬁgﬁma
-8 n
k'faaﬂ';fe’gq' Infrastruktury *
i 2 3 4 5 3]
1 Deski | elementy
z drewna kazdego )
radzaju (z wyjatkiem = wyrob miezapalny,
drewna egzotycznego), niekapiacy,
o gruboéci co najmniej ﬂlBUdpﬂdEﬁG}r’ pod
20 mm, mocowane do - cisnieniowo — 40 kg soli Bs2 d0 wplywem ognia,
podkiadow o kiasie A1 prozniowa na1m’ ] — wyrob nierozprzes-
lub A2 reakeji na ogien trzeniaiacy ognia
PN-EN 13501- ;
1+A1:2010 lub mﬁgﬁgﬂ -
w dowolnej od nich
odleglosci
2 Deski | elementy
z drewna kazdego
rodzaju (z wyjatkiem )
drewna egzotycznego), — wyrdb niezapalny,
rowniez laczone na niekapigcy,
pioro i wpust, o grubosci | — powlerzchniowa: niecdpadajacy pod
€o najmniej 20 mm, natrysk, 175 g sli B-s2. d0 wptywem ognia,
mocowane do malowanie, kapiel | nalm ! — wyréb nierozprzes-
podkladow o klasie A1 przez zanurzenie saria .
it = jgcy ognia
lub A2 reakcii na ogien przez &cian
wg PN-EN 13501- ¥
1+A1:2010 lub wewnatrZ bucyrky
w dowolnej od nich
odleglosci
3 Whyroby drewno-
pochodne, o grubosci o
€0 najmniej 12 mm, — wyrob niezapalny,
zamontowane na n!ekaqucy_.
podiktadach o klasie A1 ! niecdpadajacy pod
lub A2 reakgji na ogien - kapiel przez 30 kg s:gli B-s2 d0 wplywem ognia,
Tfﬁﬁwégﬂj}uaﬁm' zanurzenie na1m f - wyrob nierozprzes-
lh gips sk TFZEI"II&Q;.}[F?F ogua
plytac o= ez scian
kartonowych) lub w Tewn alrz hz dynku
dowalnej ad nich
adleglosc
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De tablicy 2
Klasyfikacja ogniowa
Charakterystyka zabezpieczonych elementow wg
hetihed Metoda Zuzyci
ycle, | PN.EN 13501-
Poz. mhl:zlpe:negiﬂt:e‘go impregnacii co najmniej 1+A1:2010, m;:;r%gdzen;g
kiasa reakcji i 'r‘h':x "
na ogien FRas ry
1 2 3 3 = 5

4 Posadzka z elementow
z drewna kazdego

I wyihen powierzchniowsa:
drewna egzotycznego), - " :
0 grubosci -::::T!:'Iairna’ngrn;:}I nayek, 178 gxgl Br-s1 ~ posadzka trudno
20 mm, na podkladach malowanie, kapiel naim zapalna
o klasie A1 lub A2 przez zanurzenie

reakcji na ogien wg PN-
EM 13501-1+A1:2010

*'Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim pawinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowania
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

Zaimpregnowane drewno nie moze by¢ narazone na wymywanie.

Warunki przygotowania roztworu roboczego preparatu BURNBLOCK do aplikacji
i wykonywania impregnacji oraz sezonowania zabezpieczonych elementéw, a takze zasady
kontroli wykonanych prac powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowane]j przez Producenta.
Instrukcja ta powinna byc udostepniana stosujacym preparat,

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegac warunkow
bezpiecznego stosowania wyrobu, podanych przez Producenta w karcie charakterystyki,
opracowaneg] zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego | Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen | stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wlasciwosci techniczno-uzytkowe

VWiasciwosci techniczno-uzytkowe preparatu BURNBLOCK powinny byé zgodne
Z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3
Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe preparatu BURNBLOCK
Wymagania :
Poz. Wiasciwosci Badania wediug
Postac stala Postac ciekla

1 2 B = 4 5
Barwa biata bezbarwna PN-C-04906:2000
2 | Kansystencja aypki proszek ciecz klarowna PN-C-04906:2000
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D¢ tablicy 3

Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

Postaé stata Postac ciekla

Badania wediug

2

3 4

5

Zapach

fagodny, lekko amoniakalny

FN-C-04906:2000

Wskaznik pH postaci cieklej
w temperaturze 20°C

- 724404

PN-C-046806:2000

Agresywnosc korozyjna
w odniesieniu do stali

- mala, malejaca

PN-C-04810:1987

Wilyw na wytrzymalosc drewna
na sciskanie wzdluz wiokien

brak wphywu

FN-C-04807:1972

Klasyfikacja ogniowa

w zakresie stopnia palnosci
wyrobow elastycznych = lkanin
i papieru zabezpieczonych
wedlug p. 2:

s+ bawelniane

welniangj

poliestrowe;

poliamidowej
+ papier (tektura)

wyrob niezapalny
wyrab niezapalny
wyrob niezapalny
wyrab nigzapalny
wyrob niezapalny

PN-EN 150 6941:1998
i PN-EN 150 6840:1898

Klasyfikacja ogniowa w zakresie
reakcji na ogien elementow
budowlanych z drewna
s0Snowego!

s 0 grubosci 20 mm,
zabezpieczonego
preparatem BURNBLOCK
metoda cisnieniowo —
prozniowa

s« 0 grubosci 20 mm,
zabezpieczonego
preparatem BURNBLOCK
metodsg powierzchniows

zgodnie z warunkami
stosowania podanymiw p. 2

B-s2, d0

B-s2, d0

Klasyfikacja ogniowa w zakresie
reakcji na ogien phyty widrowej
o grubosci 12 mm,
zabezpieczone] metoda kapieli
przez zanurzenie zgodnie

2 warunkami stosowania
podanymi w p. 2

B-s2, d0

PN-EN 150

11925-2:2010/AC:2011

PN-EMN 13823:2010

PN-EN 13501-1+A1:2010

10

Klasyfikacja ogniowa w zakresie
reakcji na ogien posadzek

z drewna sosnowego o grubosci
20 mm, zabezpieczonego
metodg powierzchniows
zgodnie z warunkami
slosowania podanymiw p. 2

Bp—s1

PN-EN IS0

11925-2:2010/AC: 2011
PN-EN 150 9239-1:2010
PN-EN 13501-1+A1:2010

" Wiasciwosc ckreslona w postepowaniu aprobacyjnym, nieobjeta wstepnym badaniem typu | badaniami gotowych wyrobow
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3.2. Przydatnosé¢ do stosowania

Okres przydatnosci do stosowania powinien byé podany na opakowaniu. Producent

gwarantuje, ze preparat BURNBLOCK w tym okresie zachowuje swoje wiasciwosci, zgodne

Z wymaganiami podanymiw p. 3.1.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Preparat BURNBLOCK powinien byé pakowany w szczelnie zamykane opakowania

firmowe, zabezpieczajagce go przed wysypaniem w przypadku proszku lub wylaniem

w przypadku postaci ciekte] oraz zmiang wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Do kazdego opakowania powinna byé dotgczona etykieta zawierajaca co najmnigj

nastepujace dane:

nazwe i adres Producenta,

nazwe wyrobu wedtug niniejszej Aprobaty Techniczne] ITB,

mase netto lub objetosc w opakowaniu,

termin przydatnosci do uzycia,

warunki stosowania, z uwzglednieniem informacji dotyczacych zagrozenia dla
zdrowia lub zycia, okreslonych w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen | stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH),

oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r.
w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 53/2009, poz. 438),
warunki przechowywania i transportu,

nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-8208/2012),

nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

nr jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,

znak budowlany.

Sposoh oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporza-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198/2004, poz. 2041).
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4.2. Przechowywanie

Preparat BURNBLOCK, opakowany wedtug p. 4.1, nalezy przechowywaé w pomiesz-
czeniach zamknietych w sposéb zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem,
zalecany przez producenta, z dala od srodkow spozywczych i pasz.

Nalezy uniemozliwic dostep osobom niepowotanym, zwlaszcza dzieciom, do
przechowywanego preparatu.

4.3. Transport

Preparat BURNELOCK, opakowany wedlug p. 4.1, nalezy transportowac w sposob
zabezpieczajacy opakowania przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem podczas jazdy,
zalecany przez producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogélne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pozZnigjszymi zmianami) wyrob,
ktdrego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byC wprowadzany do obrotu
i stosowany przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego
wiasciwosciom uzytkowym | przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-8208/2012 | oznakowat
wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodnosci
preparatu BURNBLOCK z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8208/2012 dokonuje producent,
stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, producent moze wystawic krajowa
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczna ITB AT-15-8208/2012, jezeli akredytowana
jednostka certyfikujgca wydala certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

— zaktadowej kontroli produkgii,

— uzupelniajacych badan gotowych wyrobow (probek) pobranych w zakfadzie produk-
cyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym programem badan,
obejmujacym badania podane w p. 5.4.3.

b} =zadania akredytowane] jednostki:





















