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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0846/2010

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z poin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek :

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy
stwierdza, ze wyrob: Centrala sterujgca urzadzeniami oddymiajgcymi typu RZN 4503-T
produkowany przez: D+H Mechatronic AG

Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek , Niemcy

w zaktadzie produkcyjnym D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek , Niemcy

spefnia wymagania: pkt. 12.1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji zdnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow sfuigcych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uiytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym z

dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:
1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0860/2010z dnia 11.01.2010r.

2.Sprawozdania z badan nr RWAQ9009 z dnia 08.04.2009 r. wykonane w VdS Schadenverhitung GmbH oraz
sprawozdanie nr 4745/BA/10 z dnia 26.10.2010r. wykonane w Zesp6t Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru

i Automatyki Pozarniczej.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan
w umowie nr 0846/DC/CNBOP/2010.

Okres waznosci Swiadectwa: . 0d16,12.2010r. do 15.12.2015r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0846/2010
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sterujgce urzadzeniami oddymiajgcymi typu RZN 4503-T

Typ: CENTRALA ODDYMIANIA | PRZEWIETRZANIA

Rodzaj centrali: Centrala oddymiania i przewietrzania typ: RZN-4503-T

Stopien ochrony obudowy: P30

Zakres temperatur pracy: -5 ++40°C

Wymiary ( di. x szer. x wys.): 156 x83 x 232 mm

Wersja oprogramowania: V03

Typ urzadzen wspolpracujgcych z centralg: Wszystkie urzadzenia produkowane przez D+H Mechatronic oraz kazde urzadzenie
wykonawcze (silowniki elektromechaniczne, reczne przyciski oddymiania, czujki, ROP)
dla kiorych producenci podpisali wzajemne o$wiadczenie o technicznej mozliwosci
wspoipracy

Zasilanie glowne: napiecie zasilania: 230V AC

Maks. pobér pradu z sieci: 100 VA

Wewnetrzne napigcie robocze: 24V DC

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorow: Typ3ai12V

Maks. pojemnosé akumulatorow: 3,4 Ah

Napiecie ladowania akumulatorow: 255V DC + 2%

Maks. rezystancja wewnetrzna baterii: 12,60

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: Linia dozorowa otwarta, element koricowy 10 k&

Liczba linii dozorowych: 1 linia dozorowa

Maks. liczba elementow na linii dozorowej: 8 szt. przyciskow oddymiania, 14 czujek dymu

Napigcie linii dozorowej: 23V

Maks. prad w stanie dozoru: 3. 1mA

Nadzorowane linie sygnatowe: Brak

Wejscia: 1 wejscie ,E" do podiaczenia urzadzen zewnegtrznych takich jak :
Czujki pogodowe, regulatory temperatury, czujki zasysajgce, elekiro trzymacze,
przekaZniki

Wyjscia: 1 wyjscie: 8 szt. przyciskow

1 wyjscie do przyciskow przewietrzania

2 wyjscia dla elementow wykonawczych (MOT, E)

2szt . przekaznikow bez potencjafowych

Liczba i typ elementow wykonawczych: W zaleinosci od poboru pradu przez poszczegéine elementy wykonawcze. Wszystkie
urzadzenia wykonawcze produkowane przez D+H Mechatronic oraz kazde urzadzenie
wykonawcze dla kiorych producenci podpisali wzajemne o$wiadczenie o techniczne)
mozliwosci wspolpracy

Dopuszczone do stosowania sa nastgpujace moduly wewngtrzne:

Plytka modutu KM 45. Umozliwia podiaczenie wielu komponentow do centrali. Ze wzgledu na malq obudowe centrali moZe nie by¢ dostarczanie
duZo miejsca w centrali aby wykonaé polaczenia wszystkich przewodow. Do tego mozemy wykorzystaé wiasnie ten modul plytki.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobow stuigcych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z péZn. zm.);wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem CNBOP i dodatl;gwf; hume?@m niniejszego $wiadectwa.
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