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CENTRU M NAUKOWO-BADAW CZE
OC H RO NY PRZEC |WPOŻAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAW CZY
05420 Jozefów k/Otwocka, ul,Nadwiślańska 213

śwlnoEcTwo DopuszczEN lA
Nr 43t7 /202t

Na podstawie art. 7 ust- 2 ustawv z dnla 24 sierpnia 199]. r, o ochronie przeciwpoźarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowe1

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-StraBe 28-32

22949 AmmersbeĘ Niemcy

Ac 063

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie produkcyjnym :

spełnia wymagania:

Świadectwo jest ważne pod warunkiem
w umowie nr 4317 / DC/ CNBOP-PlB/2O21.

okres ważności świadectwa:

DYREKToR cNBoP-PlB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

DClD-21l21.o8 2018

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w sy§temach sterowania
urządzeniami przeciwpożarowymi - siłownik tinlowy typu KA 34, KA 34-BSY+,
KA 54, KA 54-BSY+ z opcjami -BRV, _VP
Szczególowy wykaz odmian wyrobu oraz ich parametry wskozano no stronach
2 + 5 niniejszeqo świadectwo dopuszczenio

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-StraBe 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-StraBe 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

pkt, 72,4,7 zalącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2X)7 r. w sprawie wykazu wyrobów służącychzapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życiaoraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobówdo użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553oraz z 2018 r, poz. 984)

Dokumentacja:
1, Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5507/2o2o z dnia 25.02,2021, r.2, Sprawozdanie z badań nr 234/w20 z dnia 13.11.2o2o r. Wraz z poprawką z dnia 21.o4 .2o27 r. wykonanychw Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu PoŻaru i Automatyki Pożarniczej - BA cNBoP_PlB oraz sprawozdaniez badań nr 210006566-WB z dnia 10.11.2014 r. rykonanych w Materialprofungsamt Nordrhein-Westfalen.3, Raport klasYfikacYjnY nr 21o0o6566-WB-l(B z dnia 16.03.2015 r. wykonany w MaterialprufungsamtNordrhein-Westfalen.

V*0

przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych

do 29.04.2O26 r.
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§

CENTRUM NAUKOWO-BADAW CZE
OC H RONY PRZECIWPOŻnnOWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 2.1 3

NBoP-PIB

Odmiana:

Znamionowe napięcie zasllanla:

I 
Pobór prądu:

I Dlugość wysuwu wnecion4

Siła wysuwu / ciągu:

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu}:

Wyzwalacz termiczny

j Zakres temperatur pracy:

I Wymiary:

j Materlal obudowy:

śwlnoecTwo DopuszczEN lA
Nr 43t7 /202t

DAN E TECHNlCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
- silownik liniowy typu KA 34, KA 34-BSY+, KA 54, KA 54-B5Y+ z opcjami -BRV, -VP

l

KA 341350 8RV
KA 34/350-BSY+

BsY+ VP KA

B - do systemów oddymia

maks. 1,0 A

500 mm

300N/300N

lP 33c

25 "c + +55 "c

40 x 51 x 421 [mmj 40x5lx496{mm] l ąoxstx 546{mmj l ąox stx596 [mm]

KA 341350 KA 34ls00
KA 341500 BRV
fi 34/500-BSY+

KA 341600
KA 341600 BRV
KA 3al600-BSY+

K^34/70o
KA 341700 BRV
KA 34/700-BSY+

XA 341700-BSY+ VP

tak

nie

Ac 063

DYREKToR cNBoP-PlB

Wr.^*r\
st, bry8. dr inż. Paweł Janik

oclD-21l21.08.2018
Strona 2/5
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Typ:

24v Dc
---]---

350 mm 600 mm 700 mm

I Stonień ochrony zapewnianej

Józefów. dnia: 30 kwietnia 2o21 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAW CZE
OC H RONY PRZEC |WPOŻAROWEJ

#im. Jozefa Tuli szkowskiego

PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAW CZY
05420 Józefów UOtwocka, ul.Nadwiślańska 213

śwlno EcTwo DopuszczEN lA
Nr 43t7 |2O2t

DAN E TECHNlCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzen|e wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
- siłownik liniowy typu KA 34, KA 34-B5Y+, KA 54, KA 54-B5Y+ z opcjami -BRV, -VP

Odmiana:

l_
| 
'ro, B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Ac 063

Zna mionowe napięcie zasrlania:

Pobór prądu

stopień ochrony zapewnianej
przez obudowe:
Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

] Wyzwalacz termiczny:

lnaks. 1,0 A

800 mm 830 mm

300N/300N

IP 33c

tak

nie

-25 "C + +55 "C

40 x 51 x 646 [mm| 40 x 51 x 646 [mm] 40 x 51 x 750 [mm]

I

DYREKToR cNBoP-PlB

V*B
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

I Długośc wysuwu wrzeciona:

i 
Zakres temperatur pracy:

DclD-z1l21.o8.2018

Józefów, dnia: 30 kwietnia 2o21 r
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l

KA 341800 HP 780
KA 341800 HP 780 BRV
KA 34l80o-8SY+ HP 780

KA 341800
l(A 341800 BRV
KA 34l800-BsY+

I xA34/1000 HP 83o

I xn rłlrooo Hp 83o BRv
I KA 34l1000-B5Y+ HP 830

VP l KA 34llooo-BsY+ HP 830 VP

24v Dc

780 mm

Sila wysuwu / ciągu:

Materiał obudowy:



b CENTRUM NAUKOWO-BADAW CZE
OC H RONY P RZEC IWPOŻnnOWEJ

@

P-PIB

i m. Jozefa Tut iszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW CZY
05420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

śwlno rcTwo DopuszczEN lA
Nr 4317l202t

DAN E TECHNlCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie urYkonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
- siłownik liniowy typu KA 34, KA 34-B5Y+, *o 54, KA 54-85Y+ z opcjami -BRV, -VP

KA 541350
KA 541350 BRV
xA 541350-BSY.

I KA 541500] KA 541500 BRV
K^54/7o0

KA 541700 BRV
KA 54l700-8SY+

KA 541700-BsY+ VP

KA 54/600
KA 541600 BRV

KA 54I500-BSY+
KA 54I500-BSY+ VP

KA 5al600-BSY+ l

KA 54l600-8SY+ VP

B - do systemów oddym lania i przewletrzania

500N/500N

lP 33c

tak

nie

-25 "C; +55 "c

Długośc wysuwu wrzeciona :

Siła wysuwu l ciągu:

Stopień ochrony zapewnianej

Wyłącznik przeciążeniowy
,anicznik

Wyzwalacz termiczny:

j Zakres temperatur pracy:

Ac 063

Znamionowe napięcie zasilania:

mak. 1,4 A

40 x 51 x 496 [mm} , ąO x Sr x 546 [mm|
40 x 51 x 421 [mm] ,l0 x 51 x 596 [mm]

DYREKToR cNBoP_Pl8

V*b
st. bryg. dr inż. Pawel Janik

oclD-z1l21,08.2018
strona 4/5
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l'pcA-l c
cNBoP.PIB

24v DC

Pobór prądu:
maks. 1,5 A

35C mm l
700 mm

metal

Józefów, dnia: 30 kwietnia 2o21 r.
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CENTRU M NAUKOWO-BADAW CZE
OC H RO NY PRZEC |WPOŹAROWEJ

i m. Jozefa Tut iszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW CZY
05420 Józefów ]</Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Gv
NBoP-Pm

Nr 4317l202L

DANE TECHN|CZNE IDENTYFIKUJĄCE WYROB
Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

- silownik liniowy typu l(A 1A,KA34-&SY+, KA Sł, H 54-BSY+ r opctami -BRV, -vP

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA

KA 541800 HP 740 KA 54/800 HP 78o

I KA 54/800 HP 74O BRV KA 54/800 HP 78O BRV

I KA 541800-BsY+ HP 74o KA s4l8oo-BSY+ HP 7Eo
l xł sąlsoo-gsy* Hp zao vp ] xł sąl800-BSv+ Hp 78o vp

Odmiana KA 54/890
xA 541890 BRV

B - do systemóW oddymiania l przewietrzania

24VDc
Znamionowe napięcie zasilania:

Pobór prądu
maks. 1,5 A

Długośc wysuwu wrzeciona:

Sila wysuwu / ciągu: 500N/500N
Stopień ochrony zapewnia nei

l przez obudowę:
Wylącznik przeclążenlowy 

l

_ (ogranrcznik prądu): l

Wyzwalacz termiczny:

Zakres temperatur pracy:
-25 "C + +55 "c

I Wymiary: 40 x 51 x 646 [mm] 40 x 51 x 646 [mm] 40 x 51 x 688 [mm]

] Vaterlał obudowy:

WARUNK| DODATKOWE t UWAG|:
Zgodnie z § 17 rozporząthnró rurr,rtr&p,,*tfr*n§trfrt iffiministracjih",. ,R 

",*ołoo, ,.w sprawiewYkazu wYrobów słuŻąrych zaPewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,a także zasad wydawania dopuszczenia tych -ĘĘfirmr_ 
"ęrtŃ;;i; 

(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. u. z 2010 r.nr 85, poz. 553 oraz

:ffilr*ffiTl**nv,n"ki"," ,ednostki dopuszczającej

DclD-z1l21 08.2018

Józefów, dnia: 30 kwietnia 2o21 r,
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Typ:


